DOBIJECI BOX DB1

Dobijte si zdarma Vas mobilni telefon a dalsi zarizeni
pomoci ekologického zdroje energie.

B Nabijte si vasi baterii mobilniho telefonu, tabletu a jinych zafizeni pomoci
USB kabelu nebo bezdratovym nabijenim.

B Nabijte si vasi baterii elektrokola, notebooku.

B Nafouknéte si pneumatiku vaseho kola.

H Dobijeci box najde vyuziti ve sportovnich a kulturnich arealech, u cyklostezek,
parcich, u zastavek a jinych. Pro vétsi pohodli uzivatele mizete dobijeci box
doplnit parkovou lavickou.
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DOBIJECi BOX DB1 - piedni ¢ast boxu a jeho vybaveni

Fotovoltaicky panel 150W

Vyuziva svit slunce a dobiji zdroj energie,
velkokapacitni baterii uvnitf boxu.

l

Digitalni hodiny+teplomér
DHTLEDGPS— >

Podlozka pro bezdratové nabijeni

Je uréena pro zafizeni umozniujici
indukéni nabijeni s maximalnim
vykonem 10W. Nabijeni docilime
polozenim zafizeni na oznacené
misto na podlozce.

LED osvétleni

)| 551

DoBiJECH
BOX

Zamek krytu

Nabijeci zasuvky USB A

Umoznuji pres konkrétni kabel nabijeni
rdznych zafizeni,jako jsou mobilni
telefony, tablety a jiné. Maximalni
nabijeci proud jedné zasuvky je 2A.
Nabijeci zasuvky USB se v pripadé

zkratu (vandalismus) odpoji od zdroje
napajeni.
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DOBIJECI BOX DB1 - zadni ¢ast boxu a jeho vybaveni

NI

Kryt pfijimace GPS signalu a teplotniho cidla

Nabijeci zasuvka 230V

Umoznuje nabijeni elektrokokol,
notebook ajinych zafizeni s max.
proudem 4,3A. Zasuvka je pod
napétim az po zasunuti zastréky
nabijecky.Je opatfena krycimi
bezpecétnostnimi clonkami.
Ochrana proti pretizeni, pfehrati,
prepéti.

Kompresor

Umoznuje nafouknuti pneumatik
kol, automobilll, potfeb pro
camping. Aktivace kompresoru
pomoci tlacitka.Kompresor o
vykonu 180W s max. tlakem 7
bar(. Hadice opatfena
adaptérem pro klasicky
autoventilek.

KOMPRESOR

Stojan na kolo

Hadice kompresoru

Priprava pro pro uzemnéni
dobijeciho boxu
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I Prislusenstvi :

Digitalni hodiny+teplomér DHT LED GPS

Stfidani ¢asu a teploty na jednom
displeji. Volba délky zobrazeni (daje
na displeji.Hodiny zobrazuji
absolutné presny ¢as, diky prijmu
signalu GPS ze satelitu. Automaticky
Gtlum svitu pfiSeru, tmé.

LED osvétleni

Pfi Seru a tmé dostatecné osviti
spodni ¢ast boxu. Led osvétleni se
aktivuje automaticky diky
soumrakovému a pohybovému
cidlu.

M Provedeni :
Cela konstrukce dobijeciho boxu se vyznacuje kvalitnim zpracovanim. Je to svarenec Zarové zinkovany s povrchovou

Upravou RAL 7043 a RAL 7046(kryty). Pro snadnéjSi manipulaci a prepravu je mozné dobijeci box rozdélit
na dvé casti.

M Orientace a usazeni :

Dobijeci box umistiujeme tam, kde je zarucen slunecni svit. Doporuéené umistnéni dobijeciho boxu je smérovani
fotovoltaického panelu na jih, jihovychod, jihozapad.

Dobijeci panel se musi pevné fixovat k povrchu ! Napfiklad do betonového podkladu zavitovymi tycemi,
chemickou kotvou,zemnimi vruty ..... atd. Dno boxu je k takové instalaci pripraveno.
Vyrobce nenese odpovédnost za nedostatecné upevnéni dobijeciho boxu k povrchu a skody timto zplisobené.

Soucasti dobijeciho boxu je instalaéni podlozka z odolného plastu ABS, ktera slouzi k oznaceni dér pro uchyceni
k podkladu a zaroven jako podlozka pod samotny dobijeci box.
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Podlozka z ABS presahujici
rozméry boxu o 10 mm po celém 520mm >
jeho obvodu.

Betonovy(zpevnény) podklad.
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B Rozméry dobijeciho boxu:

1500mm

M Celni pohled

680mm

M Bocni pohled

2200mm

////////

2400mm

M Technické parametry:

M Zadni pohled

M10 vnitfni zavit

pro zemnici Sroub

Uzemnéni dobijeciho boxu

///////

>
Zemnici ty¢ | Zemnici drat

100mm

Ridici deska:

Provozni teplota : -20 az +70°C
Napajeni : 12V DC

Kryti : IPOO

Proud naprazdno : 45mA

Max. zatéz : 9A

PFi zkratu: odpojeni vystupt USB
Fotovoltaicky panel:

Provozni teplota : -20°C az +70°C
Jmenovité napéti : 18V

Jmenovity vykon : 150W

Max.proud : 8,5A

Baterie:

Provozni teplota : -20°C az +50°C
Napéti : 12V DC

Kapacita : 100 Ah

Odpinaci napéti : 11,0 - 11,1V DC
Ventilatory:

Sepnuti chlazeni : pFi dosazeni 40°C

uvnitf boxu
Hodiny GPS+teplomér:

Vyska displeje: 100mm

Barva super Led diod: Cervena
Rizeni: GPS satelit

Letni, zimni cas

Automaticky Utlum svitu pfi Seru,tmé
Napajeni : 12V

Max. proud : 250mA

Rozsah teploméru : - 30az + 99°C
LED osvétleni:

Integrovany snimac svétla a pohybu.
Detekce pohybu az 5m.

Pfikon : 1W

Napajeni : 5V

Kompresor:

Napajeni: 12V

Vykon: 180W

Zasuvka 230V:

Vstupni napéti: 12V DC

Vystupni napéti: 230V AC

Max. proud: 4,3A

Max. zatéz: 1000W

Celkova vaha DB1 vcetné baterie:

130kg
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M Zprovoznéni :

Po ukotveni dobijeciho boxu k povrchu pfipojime konektory +, - vedouci k baterii.
Po baterii pfipojime lanka +, - od fotovoltaického panelu.
K dobijecimu boxu je pfilozen navod - schéma.

M Dobijeni fotovoltaickym panelem :

Pri slune¢nim svitu zacne fotovoltaicky panel dobijet baterii.

V letnim obdobi je dostatek slunecni energie pro dobiti baterie. V zimnim obdobi pfi nedostatecném (tydennim)
slunecnim svitu se nemusi baterie dostatecné dobijet. Pfi nizkém napéti baterie dojde k jejimu automatickému
odpojeni a to z dlivod(l niéeni baterie. Dobijeci box se znovu aktivuje po dobiti baterie slune¢nim svitem.
Nedostateéné dobijeni baterie vlivem absence sluneéniho svitu na fotovoltaicky panel , pfevazné v zimnim obdobi,
neni povazovano za zavadu na zafizeni.

M Zarucni podminky

Zarucnidoba vyrobku je 24 mésicu a zacina platit dnem prevzeti vyrobku(datum prodeje). Prodluzuje se o dobu, kterou
byl vyrobek v servisnim stfedisku k odstranéni zavady. Zaruku Ize uplatnit pfi materidlovych vadach nebo pfi Spatné
éinnosti.

Podminkou poskytnuti zaruky je tento zaruéni list (vyplnény a opatfeny razitkem ) a pfislusny doklad. Zaruka se
nevztahuje na vady zpisobené nespravnou manipulaci, nevhodném upevnéni k povrchu, poSkozenim, vandalismem,
umistnénim vyrobk( v nevhodném prostredi, zasahem neopravnéné osoby nebo organizace.

M Termin dodani: 6 tydn( M Zarucni doba: 2 roky M Zaruéni doba na baterii: 2 roky

M Vase cena:

Zakaznik
¥ Dobijeci box DB ¥ Dobijeci box DB1
- varianta bez digitalnich hodin a teploméru - varianta s digitalnimi hodinami a teplomérem
Cena bez DPH: Cena bez DPH:
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