Digitalni bazénové termostaty s €asovym spinanim filtrace

-procesorové fizeni

-podsviceny graficky LCD displej

-releovy vystup 3x

-redlny cas

-nastavitelny ¢as zapnuti a vypnuti filtrace 4x

-volitelné zobrazeni zvétseného Udaje o ¢asu nebo teploté na displeji

-kazdy typ v provedeni : L - DIN lista (do stavajiciho rozvadéce)
Z - Na zed (kryti IP40)
Do krabice (rozvodnice s krytim IP55)
...viz. strana 8

Baze n 1 Iti MEeYT -tizeni ohfevu solarnim kolektorem

jednocidlovy - solar

Baze n 2Iti IMET - iizeni ohiev solarim kolektorem

dvoucidlovy - solar+bazén

Baze n /tl IMeEr - iizeni ohievu pomoci vymeéniku/tepelného &erpadla nebo elektroohfevu
jednocidlovy - bazén

www.das-elektro.cz
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Digitalni bazénovy solarni termostat jednoéidlovy s éasovym spinanim fitrace Bazen 1.../timer

Procesorové fizeni, podsviceny graficky LCD displej, releovy vystup 3x, nastavitelny ¢as zapnuti a vypnuti 4x
Varianta L - provedeni DIN lista, krabice Ip55.
Varianta Z - provedeni na zed' do krabice IP40.

Technické parametry:
MéfFici rozsah : -40 az +280°C

nastaveni teploty soldru

pfi dosazeni nastavené teploty relé

tfermostatu sepne

moznost zobrazeni velkych Cislic
méfend teplota, nebo rediny cas

Regulaéni rozsah: +10 az +280°C

Hystereze: 1 az 20°C

Provozni teplota : -20 az +70°C
Odchylka teploty : +/- 0,1°C
Odchylka €asu : 1s/24hod.
Napajeni : 230V/50Hz

Baterie : 3V CR2032

Kryti : 1P0O, IP55, IP40

doladéni N
teploty

@ ~

r + * ~
T:500°C / 1147 | GO
@ o
21°C |2 O
; ; Cerpadlo

| H:50°C @

automaticky

A

Teplotni ¢idlo solar se miize libovolné prodluzovat

| hystereze |

relé filtrace sepnuto,

jakymkoliv dvouzilovym kabelem.

dle nastavenych ¢asd
CAS:1-4

DOB.0:10 >> | (= :
1
¢as dobéhu soldru, | | relé termostatu
po odcasovani sepnuto
Cerpadlo vypind STOP
relé termostatu
vypnuto

Zapojeni svorkovnic - pfimy ohfev. Teplota vody v solaru dosahne nastavené hodnoty,R2 a R3 sepne a zavie EV.
Prednostné sepne R1 filtrace a voda teCe pres solar do bazénu. Pfi poklesu teploty ventil otevie a regulace ¢eka na dal$i nahfati, nebo
R1 spina filtraci podle nastavenych ¢ash. Na prikladu pouzit ventil napajeni 230V AC/50Hz. Beznapétové kontakty relé umoznuji pouzit i ventily s jinym napajenim.

vystupni relé s beznapétovymi
kontakty 3x
max. zatez indukéni 400W
ohmicka 1800W

-12v

+12V

rucne

neni podminkou

automaticky
fipojeni &idla relé 1 i}
pripoj . . relé 2 relé 3 pojistka 4A
solar relé 1 : .
B 5[ | «TIrls[ ] yTIrls[ | 7T 1x[eeles[n]N
A=modry kabel | . . .
;3 N
filtrace ° %
FAN | ventil |_¢N PFivést propojovaci fazi L, 5 g
odjisténé pojistkou 4A 29
N Pouziti ventilu pro spottebi¢(erpadio) T

230V/50Hz

Cerpadlo

Cerpadlo

Zapojeni svorkovnic - ohiev pres vymeénik. Pfi nahfati spina R3 ob&hové Eerpadlo a prednostné Rifiltrace.

Pfi poklesu teploty vypina R1 a fidi se dle nastavenych ¢asu.

vystupni relé s beznapétovymi
kontakty 3x
max. zatez indukéni 400W
ohmicka 1800W

-12v

+12V

Cerpadlo
automaticky
pfipojeni &idla relé 1 istka 4A
solar relé 1 relé 2 relé 3 poiste
a8l s[ 1 yTIrls[ ] yTIxls re[N]N
A=bily kabel | . .
O N
N
filtrace e Pivést propojovaci fazi L, 53
Lo P 85
odjisténé pojistkou 4A 29
N N pro spotiebic(Gerpadio) T

230V/50Hz

Cerpadlo
rucne

Bazen 1/6/timer

Bazen 1Z/timer Bazen 1L/timer

verze IP55
verze IP40 .
verze DIN lista
O O 215mm
120mm 70mm
138mm
125mm * 185mm

vystupni relé - max. zatéz
pro filtraci nad 400W
nad tyto hodnoty pouzit stykac

Bazen 1/13/timer
FI proudovy chranic, FA jisti¢

verze IP55

239mm

214mm

Bazen 1/13/KM/timer
KM stykag, FI proudovy chrani&, FA jisti¢

verze IP55

214mm

239mm




Ohfev bazénové vody soldrnim kolektorem. Pfi dosaZeni nastavené teploty na solaru dojde k prednostnimu
sepnuti filtra¢niho Cerpadla. Dochdzi k prochlazovdni soldru. Po klesnuti teploty solaru pod nastavenou
hysterezi, sepne dobéh a Cerpadlo po od&asovdni vypind. Pii slunecCnim svitu se cely proces opakuje.

Mimo provoz soldrniho ohievu filtfraéni Cerpadlo pracuje dle nastavenych casu filfrace. V poloze vypinace
“Cerpadlo ru¢né” béf7i filtracni Cerpadlo trvale. V poloze “Cerpadlo automaticky” bézi Cerpadio dle nastavené
teploty na soldru, nebo dle nastavenych ¢asl zapnuti a vypnuti. Relé ventilu je mozno vyuZit v systému.

Pfi dosazeni nastavené teploty zavird a voda tece pres soldr do bazénu. Pii poklesu teploty ventil otvird a v
pfipadé sepnuti filtra&niho Easu voda tece pfimo do bazénu mimo soldrni panel.

Navod k pouiiti :

Stiskneme tlaéitko(®) a zahdjime programovani

NASTAVENI TEP. SOLARU

40 °C

tlacitky B B nastavujeme teplotu pii které bude termotat spinat +10 az + 280°C.

tlacitkem (¢ pfepneme na nastaveni

HYSTEREZE TEP. SOLARU

03 °C

NASTAVENI DOBEH SOL.

0:10min

tlacitky (B &) nastavujeme teplotu 1,0 az 20,0°C, (citlivost - pfi pfekroceni teploty o nastavenou
hysterezi termostat znovu spind).

tlacitkem [¢] pfepneme na nastaveni

tlacitky 3 (3 nastavujeme dobu dobéhu filtracniho Cerpadia 3,0s az 3,0min.

tlacitkem ¢ pfepneme na nastaveni

TEPLOTA VELKY

DALSI &
CAS VELKY /

NAST. CASU SPINANI =>

KONEC(®

NAST. REALNEHO CASU->|

@ stiskem, upfednostnime hodnotu, kterd bude zobrazena velkymi &islicemi na displeji

©

@) stiskem, upfednostnime hodnotu, kterd bude zobrazena velkymi islicemi na displeji

H0—

tla¢itkem[¢] pfepneme na nastaveni

RELE: ZAP. VYP.
CAS:1 7:00 9:00
CAS:2 17:00 19:00
CAS:3 0:00 0:00
CAS:4 0:00 0:00

tlacitkem (&) pfepindme mezi jednotlivymi asy
tlacitky(®) @) nastavujeme jednotlivé Casy

Pokud nechcete vuZivat vice Easl, napi. CAS:3, CAS:4 nastavte 0:00 (viz. tabulka).Casy se mohou vzdjemné
prekryvat - nastavenim casu CAS:1 ZAP. 0:01 az CAS:1 VYP. 23:59 prekryjete viechny ¢asy v nastaveni CAS:2 az CAS:4.
tla¢itkem(¢] pfepneme na nastaveni

NAST. CASU SPINANI =>

KONEC(®)
NAST. REALNEHO CASU=>

80—

NAST. REALNEHO CASU

10:53

tlagitkem([¢] pfepneme na nastaveni

NAST. CASU SPINANI =>

KONEC(®

NAST. REALNEHO CASU=>|

60—

KONEC NASTAVENI

Timto je programovdni dokonéeno

tlacitky(#) ) nastavujeme rediny ¢as

Teplotni ¢idlo je skalibrovdno s termostatem jiz z vyroby. Presto Ize Cidla doladiit.

Doladéni teploty, trimrem na zdkladni desce, viz. ndkres (Doladéni teploty). Dojde li k porude Cidla, nebo jeho
kabeldze, tak se na displeji zobrazi ndpis ** ERROR”.
Pfi stavu “"ERROR" je trvale seplé cerpadlo.

DAS elektro s.r.o., Némdice u HoleSova 125, 768 43 Kostelec, tel. 573 385 266, das@das-elektro.cz, www.das-elektro.cz



Digitalni bazénovy solarni termostat dvouéidlovy s éasovym spinanim fitrace Bazen 2.../timer

Procesorové fizeni, podsviceny graficky LCD displej, releovy vystup 3x, nastavitelny ¢as zapnuti a vypnuti 4x
Varianta L - provedeni DIN lista, krabice IP55.
Varianta Z - provedeni na zed' do krabice IP40.

Technické parametry:

Méfici rozsah : -40 az +280°C
Regula¢ni rozsah: +10 az +280°C
Hystereze: 1 az 20°C

Provozni teplota : -20 az +70°C
Odchylka teploty : +/- 0,1°C

nastaveni teploty bazénu,
pfi dosazZeni ohfev soldru nesepne

moznost zobrazeni velkych &islic
méfend teplota, nebo rediny cas

Odchylka ¢asu : 1s/24hod.
Napajeni : 230V/50Hz

relé filtrace sepnuto,
dle nastavenych casu

Baterie : 3V CR2032 CAS:1-4

Kryti : 1IPOO, IP55, IP40

[

Teplotni ¢idlo solar a bazén se muzou libovolné prodluzovat
jakymkoliv dvouzilovym kabelem.

v v
T:243°C 11:47 |
*/ :@: Cerpadlo
° ! ' ruéné
@ sol: 42 °C :@: O
N o E .
Baz: 23,5 C : ! Eerpadio
:@: automaticky
H: 50°C DOB.0:10 >>| ==
doladéni g
fepioy | "WE_Y A AN
1
|hys‘rereze| Cas dobéhu cerpadia, relé termostatu
po odcasovani Cerpadlo vypind sepnuto
STOP
relé termostatu
vypnuto

Zapojeni svorkovnic - pfimy ohrev. Teplota vody v solaru dosahne nastavené hodnoty,R2 a R3 sepne a zavie EV.
Prednostné sepne R1 filtrace a voda te€e pfes solar do bazénu. Pfi poklesu teploty ventil otevie a regulace ¢eka na dal$i nahfati, nebo
R1 spina filtraci podle nastavenych ¢asl. Na pfikladu pouZzit ventil napajeni 230V AC/50Hz. Beznapétové kontakty relé umoziuji pouzit i ventily s jinym napajenim.

vystupni relé s beznapét'ovymi
kontakty 3x
max. zatez indukéni 400W
ohmicka 1800W

-12v

+12V

cerpadlo
ruéné

neni podminkou

cerpadlo
automaticky
fiooieni &i 1é 1
pFipojeni ¢idel re N
. . relé 2 relé 3 pojistka 4A
bazén solar relé 1
IS s [ T R|s[ | vTrls[ | rT s/ eelre[NIN

X=modry kabel, A=modry kabel | | . : |
anN
filtrace © é
(A ventil Privést propojovaci fazi L, 5>
N j 2
odjisténé pojistkou 4A s

N Pouziti ventilu  pro spotfebi¢(cerpadio) O

230V/50Hz

Zapojeni svorkovnic - ohiev pres vyménik. Pi nahfati spina R3 ob&hové &erpadio a prednostné Rifiltrace.

Pri poklesu teploty vypina R1 a fidi se dle nastavenych ¢asu.

vystupni relé s beznapétovymi
kontakty 3x
max. zatez indukéni 400W
ohmicka 1800W

pripojeni ¢idel

bazén solar

-12v

+12V

Cerpadlo
ruéné

Cerpadlo
automaticky

X=modry kabel, A=bily kabel

relé 1 .
. relé 2 relé 3 pojistka 4A
relé 1
s[ | YTIRls[ 1 ¢TIr[s[ | ¥TIr/[eelee[NIN

| : : o
it obéhoveé L L 2
litrace ¢erpadlo Pfivést propojovaci fazi L, = 3
odjisténé pojistkou 4A =9

N N pro spotrebic(cerpadio) T

230V/50Hz

- typové oznaceni -

Bazen 2/6/timer

Bazen 2Z/timer Bazen 2L/timer

verze IP55
verze IP40
verze DIN lista
O O 215mm
120mm 70mm
138mm
125mm v 185mm

vystupni relé - max. zatéz
pro filtraci nad 400W

Bazen 2/13/timer

FI proudovy chrani¢, FA jisti¢
verze IP55

214mm

239mm

Bazen 2/13/KM/timer
KM stykag, FI proudovy chrani¢, FA jisti¢

verze IP55

214mm

239mm

nad tyto hodnoty pouzit styka¢




Ohfev bazénové vody solarnim kolektorem. Jestlize teplota soldru(kolektoru) prevysi teplotu bazénu o
nastavenou hodnotu filtracni Cerpadlo spind. Dochdzi k prochlazovdni soldru. Dojde i k priblizeni teplot
bazénu a soldru na hodnotu nastavenou aktivuje se dobéh ohfevu a filtracni Cerpadlo po od&asovdani
vypind. Automatika Cekd na opé&tovny ndrust teplot na soldru, poté se cely proces opakuje. Dojde li

k dosazeni nastavené teploty bazénu filtracni Eerpadlo ohfev neaktivuje. Pokud teplota bazénu klesne
pod nastavenou hysterezi je termostat prfipaven k opétovnému soldrnimu ohfevu. Relé ventilu je mozno
vyuzit v systému. Vzdy spind soucasné s filtracnim Cerpadlem. Pfi sepnuti ohfevu zavird a voda tece pres
soldr do bazénu. Pii vyrovndni teplot, nebo nahrati bazénu ventil otvird a voda tece pfimo do bazénu
mimo soldrni panel. Mimo provoz soldrniho ohfevu filtracni Cerpadlo pracuje dle nastavenych casu filtrace.
V poloze vypinace “Cerpadlo ruéné"” bé7i filtracni Cerpadlo frvale. V poloze “Eerpadlo automaticky” bézi
Cerpadlo prednostné dle soldrnino ohfevu, nebo nastavenych ¢ast zapnuti a vypnuti.

Navod k pouiiti :
Stiskneme tlaéitko (2] a zahdjime programovani

nastavenieazenu | tlacitky BB nastavujeme teplotu pii které nebude termotat spinat +10 az + 150°C.
235 °C

tlacitkem () pfepneme na nastaveni

vystereze eazenu | tlacitky B () nastavujeme teplotu 1,0 az 20,0°C, (citlivost - pfi prekroceni teploty o nastavenou
03.0 °C hysterezi termostat znovu spind).

tlacitkem(¢) piepneme na nastaveni

Nas. PRIBLIZENI TEPLOT | flacitky BB nastavujeme 2,0 az 20,0°C teplotu pii které bude soldr pfi piiblizeni k bazénové
235 °C teploté vypinat cerpadlo.

tlacitkem () prepneme na nastaveni

NAS. ROZSAHU sPiNANI | tlacitky ) B) nastavujeme 2,0 az 20,0°C ndrust teploty na soldru od teploty bazénu pfi které

235 °C spind cerpadlo. K této teploté procesor pripocitd nastavenou teplotu “NAS. PRIBLIZENI TEPLOT",
: tim zabrdnime aby nedochdzelo k opa&né funkci reguldtoru.
tlacitkem () pfepneme na nastaveni

NASTAVENI DOBEH FIL. | tlacitky () ) nastavujeme dobu dobéhu filtra¢niho cerpadia 3,0s az 3,0min.

0:10Min

tlacitkem[¢] piepneme na nastaveni

TEPLOTA VELKY (@ stiskem, upfednostnime hodnotu, kterd bude zobrazena velkymi Eislicemi na displeji
pAsi@ | (2
casVelky / | ) stiskem, upfednostnime hodnotu, kterd bude zobrazena velkymi €islicemi na displej

tlaéitkem(s) pfepneme na nastaveni

NAST. CASU SPINANI => m — | RELE: ZAP. VYP.

CAS:1  T7:00 9:00 | tlacitkem (&) pfepindme mezi jednotlivymi Casy
KONEC & CAS:2  17:00  19:00

CAS3  0:00 000 | flacitky@ () nastavujeme jednotlivé asy

NAST. REALNEHO CASU > CAS:4 0:00 0:00 \

Pokud nechcete vuzivat vice Easl, napr. CAS:3, CAS:4 nastavte 0:00 (viz. tabulka).Casy se mohou vzdjemné
prekryvat - nastavenim casu CAS:1 ZAP. 0:01 az CAS:1 VYP. 23:59 prekryjete viechny Casy v nastaveni CAS:2 az CAS:4.
tlagitkem(e) pfepneme na nastaveni

NAST. CASU SPINANI >

KONEC® NAST. REALNEHO CASU | tlacitky(#) (3] nastavujeme rediny as
NAST. REALNEHO CASU->| (3] —» 10:53

tlaéitkem(e) pfepneme na nastaveni

NAST. CASU SPINANI =>|

KoNECE| () —>| KONEC NASTAVENI
NAST. REALNEHO CASU=>,

Timto je programovdni dokonéeno

Teplotni Cidlo je skalibrovdno s termostatem jiz z vyroby. Pfesto Ize Cidlo doladit.
Doladéni teploty soldru (KTY) , trimrem na z&kladni desce, viz. ndkres ( Doladéni teploty ).

Doladéni teploty bazénu (LM), piidrzenim tlacitek @ ) po dobu 4s se dostaneme do menu Doladéni teploty.
Tla&itky @ @) doladime na potfebnou hodnotu. Stisknutim tlacitka (& se vratime zpét.

Dojde-li k porude Cidla nebo kabeldze, tak se na displeji zobrazi blikajici *ERROR".
Pfi stavu “ERROR" je trvale seplé cerpadio.

DAS elektro s.r.o., Némcice u HoleSova 125, 768 43 Kostelec, tel. 573 385 266, das@das-elektro.cz, www.das-elektro.cz



Digitalni bazénovy termostat jednoéidlovy s éasovym spinanim fitrace Bazen.../timer

Procesorové fizeni, podsviceny graficky LCD displej, releovy vystup 2x, nastavitelny ¢as zapnuti a vypnuti 4x
Varianta L - provedeni DIN lista, krabice IP55.
Varianta Z - provedeni na zed' do krabice IP40.

nastaveni teploty ohfevu

pfi dosazeni nastavené teploty relé

termostatu rozepne

moznost zobrazeni velkych &islic
méfend teplota, nebo rediny ¢as

( \ v
Technické parametry: .
Méfici rozsah : -40 az +150°C T:50,0°C / 11:47 :E]: .
Regulaéni rozsah: +10 az +150°C : : Crelfg:g"’
Hystereze: 1 az 20°C o
Provozni teplota : -20 az +70°C @ OHR. VYP
Odchylka teploty : +/- 0,1°C , . . Cterpat:Iok -
" N , automaticl rele
Odchylka &asu : 1s/24hod. H: 50°C @ 08010 >>| | E]: i TS
Napéjeni : 230V/50Hz — T T trvale,ruéné
Baterie : 3V CR2032 Pk A A N vypnuto
| !
Kryti : IPOO, IP55 " —
Y y, [hystereze | relé fitrace sepnuto, [[cas dobshu fitrace] | relé termostatu
dle nastavenych &as [|po odcasovani sepnuto
CAS:1-4 Cerpadlo vypind STOP
. A
relé termostatu
Zapojeni svorkovnic - piiklad zapojeni, ohfev bazénu pfes tepelny vyménik, nebo vypnuto
pfimy ohfev elektroohievem pfi seplém SPP(spina¢ pritoku). Podminkou sepnuti ohifevu R3 je OHR.VYP
provoz, sepnuti R1, relé filtracniho ¢erpadla dle nastavenych ¢asli v automatickém, nebo ruénim provozu. A
relé termostatu
frvale,ru¢né
+12V -12v vypnuto
vystupni relé s beznapétovymi Y., éergaqlo
kontakty 3x ru¢né
max. zatez indukéni 400W gerpadio
ohmicka 1800W T ... Gutomaticky
e s relé 1
pipojeni &idla relé pojistka 4A
bazén relé 1
B [ TR 7Tk pelpe[N] N
X=modry kabel [ B
QN
Privést propojovaci fazi L, © %
/N odjisténé pojistkou 4A =L
N S Do 53
SPP pro spotfebi¢(Cerpadlo) °3
N - 230V/50Hz bé_ N
cerpadlo filtrace _/.
tepelny
vymeénik elektroohfev
Zapojeni svorkovnic - priklad zapojeni, ohfev bazénu pies tepelny vyménik, Tgplotnl 9'd|0 ba%en Se muze
tepelného &erpadla pii seplém SPP(spina¢ pratoku). Podminkou sepnuti ohfevu R3 je libovolné prodluzovat
provoz, sepnuti R1, relé filtra¢niho erpadla dle nastavenych &asti v automatickém, nebo ruénim provozu. jakymkoliv dvouzilovym
PFi sepnuti R3 spina zarovern R2(ventil) . Na pfikladu pouzit ventil napajeni 230V AC/50Hz. kabelem.
Beznapétové kontakty relé umozriuji pouzit i ventily s jinym napajenim.
+12V A2v
vystupni relé s beznapétovymi Cerpadio
kontakty 3x rucne
max. zatez indukéni 400W erpadlo
ohmicka 1800W automaticky
pfipojeni ¢idla relé 2 relé 3 pojistka 4A
bazén relé 1
B 5[] TIRs[] /TR
X=modry kabel [ | .
'Cl\‘) N
Privést propojovaci fazi L, | &5
/\ odji$téné pojistkou 4A s g
N PO spotfebi&(&erpadio) B 3
N SPP 230V/50Hz E N
&erpadlo filtrace ; ) gl
| ventil I—Q tepelny
[ ] N vyménik
Bazen/13/timer Bazen/KM/19/timer
. FI proudovy chrani¢, FA jisti¢ KM stykag¢, Fl proudovy chrani¢, FA jisti¢
B Zlti Bazen/6/timer + moznost doplnit o SPP + moznost doplnit o SPP
azen imer .
Bazen L/timer verze IP55 verze IP55 verze IP55
verze 1P40 - 1. fazova varianta - ohfev vyménikem 3. fazova varianta - elektroohfev
verze DIN lista
o O 215mm 214mm 252mm
120mm 70mm I al—|— O
138mm
125mm 185mm 239mm 400mm

vystupni relé - max. zatéz
pro ohfev nad 1800W

nad tyto hodnoty pouzit stykac




Ohfev bazénové vody elekirohfevem, tepelnym vyménikem. Pii sepnuti filtrac¢niho Cerpadia je aktivovan

termostat pro regulaci ohfevu bazénové vody. Pii nahfdti bazénu na pozadovanou nastavenou teplotu termostat
vypind. Ohfev bazénu je vzdy podminén sepnutim SPP filtraénim Cerpadlem dle nastavenych ¢ast spindni.

Vypina& musi byt v poloze “Cerpadlo automaticky”. Pi pimém ohfevu topnou spirdlou(elekiroohiev),

nebo pres tepelny vyménik je podminkou aktivace ohfevu sepnuti spinace pritoku(SPP), ktery spind pii prdtoku

vody v systému(seplé Cerpadlo filtrace). Pii kazdém vypnuti Casuy filtrace dojde k od&asovani dobéhu filtrace,

aby pfi pfipadném seplém ohfevu doslo k ochlazeni topné spirdly (vyméniku) a vytlaceni teplé vody do bazénu.

Ohrfev mUzeme rué¢né vypnout(stiskneme(®), po sepnuti fitracnich asd nebude ohfev aktivni, bude trvale odstaven.
Vypinacem v poloze “Cerpadio ruéné&” sepneme trvale filtra&ni Eerpadlo(napf. Proplach).

Pro ohfev tepelnym vyménikem z tepelného cerpadla vyuZijeme relé ventilu, které pii sepnuti ohfevu otevird vétev pro
cirkulaci ohfdté vody do bazénu. Pro aktivaci ohfevu je samoziejmosti prednostni sepnuti filtrace a spinace prdtoku(SPP).

Ndavod k pouiiti :
Stiskneme tlaéitko (¢) a zahgjime programovani

nasTavent Terorrey | tlacitky BB nastavujeme teplotu pfi které bude termotat rozpinat +10 az + 150°C.
25,3°C

tlacitkem (] piepneme na nastaveni

HysTereze Tep. oHrev | tlacitky B nastavujeme teplotu 1,0 az 20,0°C, (citlivost - pfi prekroceni teploty o nastavenou
03.0°C hysterezi termostat znovu spind).
H

tlacitkem (] piepneme na nastaveni

NasTAVENI DOBEH FIL. | tlacitky B3] nastavujeme dobu dobéhu filtracniho Eerpadia 3,0s az 3,0min.

0:10min

tlacitkem () prepneme na nastaveni

TEPLOTA VELKY @ stiskem, upfednostnime hodnotu, kterd bude zobrazena velkymi islicemi na displeji

pAsi@ | (2
casVelky / | @) stiskem, upfednostnime hodnotu, kterd bude zobrazena velkymi Eislicemi na displeji

tlaéitkem (] pfepneme na nastaveni

NAST.CASU SPINANI >| () —> | RELE:  zAP.  vYP.

CAS:1 7:00 9:00 [ tlacitkem () pfepindme mezi jednotlivymi asy
CAS:2  17:00  19:00 I . ) L
KONEC() cas:s o000 oo Tacitky@ (] nastavujeme jednotlivé Easy

NAST. REALNEHO CASU->| CAsS:4 0:00 0:00 \

Pokud nechcete vuzivat vice East, napr. CAS:3, CAS:4 nastavte 0:00 (viz. tabulka).Casy se mohou vzdjemné
prekryvat - nastavenim casu CAS:1 ZAP. 0:01 az CAS:1 VYP. 23:59 prekryjete viechny Casy v nastaveni CAS:2 az CAS:4.
tlaéitkem () pfepneme na nastaveni

NAST. CASU SPINANI =>

KONECE NAST. REALNEHO CASU | tlacitky(#]) (3] nastavujeme rediny cas

NAST. REALNEHO CASU->| (3] —» 10:53

tlagitkem () pfepneme na nastaveni

NAST. CASU SPINANI =>

KoNeCE| (0) —>| KONEC NASTAVENI
NAST. REALNEHO CASU >

Timto je programovdni dokonéeno

Stiskem tlacitka(®] frvale vypneme relé ohfevu. Na displeji se zobrazi OHR.VYP

Teplotni Cidlo je skalibrovdno s termostatem jiz z vyroby. Presto Ize Cidlo doladit. Pfidrzenim tlacitek () (3) po dobu 4s
se dostaneme do menu Doladéni teploty. Tlacitky (8 () doladime na potiebnou hodnotu. Stisknutim tlacitka [0 se
vratime zpét.Dojde-li k poruse Cidla nebo kabeldze, tak se na displeji zobrazi blikajici “ERROR".

Pfi stavu "ERROR" nesepne relé ohfevu.
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Cenik digitalnich bazénovych termostatt pro ohrev vody Bazen..../timer

Provedeni na zed, do krabice IP40

Bazen Z/timer - cena bez DPH 2.400,-K& cena s DPH 21% 2.904,-K |:|o
Bazen 1Z/timer - cena bez DPH 2.400,-K& cena s DPH 21% 2.904,-K¢& 120mm
Bazen 2Z/timer - cena bez DPH 2.900,-K& cena s DPH 21% 3.509,-Ké

(2]

125mm

Provedeni na DIN liStu

Bazen L/timer - cenabez DPH 2.400,-K& cena s DPH 21% 2.904,-Ké o
Bazen 1L/timer - cenabez DPH 2.400,-K& cena s DPH 21% 2.904,-Ké 70mm
Bazen 2L/timer - cena bez DPH 2.900,-K& cena s DPH 21% 3.509,-Ké

138mm

Provedeni do krabice IP55, 6 modultd

Bazen/6/timer - cena bez DPH 2.800,-K& cena s DPH 21% 3.388,-K¢& 215Smm
Bazen 1/6/timer - cena bez DPH 2.800,-K& cena s DPH 21% 3.388,-Ké
Bazen 2/6/timer - cena bez DPH 3.200,-K& cena s DPH 21% 3.872,-Ké&

185mm

Provedeni do krabice IP55, 13 modult
F1 proudovy chrani¢ + FA jisti¢

214mm

Bazen/13/timer - cena bez DPH 3.800,-K¢ cena s DPH 21% 4.598,-K¢é + moznost doplnit o SPP
Bazen 1/13/timer - cena bez DPH 3.800,-K& cena s DPH 21% 4.598,-Ké

Bazen 2/13/timer - cena bez DPH 4.200,-K& cena s DPH 21% 5.082,-Ké T 2zemm

Provedeni do krabice IP55, 13 moduld
KM stykag pro filtraci nad 400W + F| proudovy chrani¢ + FA jisti¢

214mm

Bazen 1/13/KM/timer - cena bez DPH 4.100,-K& cena s DPH 21% 4.961,-Ké
Bazen 2/13/KM/timer - cena bez DPH 4.500,-K& cena s DPH 21% 5.445,-Ké

239mm

Provedeni do krabice IP55, 19 modult

KM styka€ pro ohfev nad 1800W + FI proudovy chrani€ + FA jisti¢ - 3. fazova varianta

Bazen/19/KM/timer - cena bez DPH 5.400,-K& cena s DPH 21% 6.534,-K& o|—[— o| | |252mm
+ moznost doplnit o SPP

400mm

Ceny véetné kabelovych priichodek u provedeni IP55.
Ceny uvedeny véetné teplotnich €idel ( ¢idlo/Cidla jsou vzdy soucasti dodavky ke kazdému termostatu).

- varianty provedeni Cidel viz. strana 9
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Provedeni cidel

Cidla do solaru/kolektoru

-standartné dodavané-

Typ Cidla: Trubickové

Bazénova c¢idla

E Materidl: hlinik
3 Pouziti: do duté jimky
Qé;:m
-moZnost dodani v tomto provedeni-
t.10mm Typ Cidla: Pfilozné (kostka)
£ Materidl: hlinik
S Pouziti: pFilozné
—— - méfeni pro bazénovy solarni kolektor
40mm
-moznost dodani v tomto provedeni-
el Typ Cidla: Zavitové
Material: plast (odolné chléru)
£ Pouziti: do “T” kusu, potrubi
8 - méfeni pro bazénovy solarni kolektor
(prutok bazénové vody kolektorem)
o E:m Jednoducha montaz pomoci navrtavaci

tvarovky (cipant) pro potrubi o priméru
50 nebo 63 mm (mozné Io’oobjednal‘)

60mm

@10mm

-standartné dodavané-

Typ Cidla: Zavitové

Material: plast (odolné chléru)
Pouziti: do “T” kusu v potrubi
- méfeni bazénové vody

Jednoducha montaz pomoci navrtavaci
tvarovky (cipant) pro potrubi o priméru
50 nebo 63 mm (moénéI doobjednat)

Tvarovka - navrtavaci dil 50 x 1/2"
+ 80,- K¢ bez DPH,
97,- Ké s 21% DPH

Tvarovka - navrtavaci dil 63 x 1/2"
+ 100,- K¢ bez DPH,
121,- K¢ s 21% DPH

o ;
L

B
B

v

Tvarovka - navrtavaci dil 50 x 1/2"
+ 80,- K¢ bez DPH,
97,- K¢ s 21% DPH

Tvarovka - navrtavaci dil 63 x 1/2"
+ 100,- K& bez DPH,
121,- Ké s 21% DPH

60mm

@ 6mm

-moZznost dodéani v tomto provedeni-

Typ Cidla: Trubickové
Material: hlinik

Nahradni teplotni ¢idlo vSech typa - 160,- K¢ bez DPH, s DPH 21% 194,- K¢
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Modul pro spinani pratoku na DIN listu
Bazen /timer - fizeni ohfevu pomoci vyméniku/tepelného Cerpadla nebo elektroohievu

Pfivod 230V/50Hz z rozvadéce s proudovym chraniéem 0,03A

Spinac pratoku SPP

Beznapétovy spinaci kontakt relé
maximalni odporova zatéz 16A/230V Nasouvaci do odvodfiovaci zatky,
pfitlaCen vrchni matici s dirou na kabel
PFivod 230V/50Hz
LN tésnici krouzek
fg fg | zatka
25 °° 6mm ’ vnitinizavit
] |
vlepka/
? ©29mm c;péljéi zavit
s':rum:( 76mm |
e pnuto e
£ S
® S
51mm T
[ J
il Y >

Smér/vytlak vody

Pripojeni :Spinace
pratoku v potrubi

Sepnuti vystupniho relé je vybaveno zpozdénim cca.10 vtefin jako
ochrana proti kmitani pratokové klapky.
(spinac prutoku musi byt zhruba po dobu
10 vtefin v sepnutém stavu, poté spina relé-rozsviti se Led dioda)
Vypnuti relé pfi pferuseni pritoku do 1 vtefiny.

Modul pro spinani pritoku SPP na DIN listu.... 550,-K¢ bez DPH, s DPH 21% 666,-K¢.
Spinac pratoku SPP.... 1.100,-K¢ bez DPH, s DPH 21% 1.331,-K¢.
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